Scheda Tecnica

OenoDet OXI

OenoDet OXI ¢ una soluzione liquida ad alta
concentrazione di perossido di idrogeno (35-50%),
formulata per garantire una sanificazione efficace in
impianti dell'industria alimentare e delle bevande,
anche in condizioni operative complesse.

Grazie al suo contenuto di ossigeno attivo,
OenoDet OXI esplica un’azione ossidante potente
che permette I'eliminazione di residui organici,
batteri e altri microrganismi, senza lasciare residui
indesiderati sulle superfici trattate.

E particolarmente indicato per I'igiene di:

*  Membrane e impianti a filtrazione tangenziale
«  Serbatoi

*  Tubazioni e circuiti CIP

«  Scambiatori di calore, evaporatori,
pastorizzatori

La sua versatilita d’'impiego lo rende adatto sia a
temperature ambiente sia in condizioni di
sanificazione a caldo, garantendo efficacia in diversi
contesti produttivi.

oenotria

Composizione:

Perossido di idrogeno (Acqua
ossigenata) 35-50%

Modalita d’impiego e
concentrazioni consigliate:

L'utilizzo di OenoDet OXI deve
avvenire nel rispetto dei parametri
specifici di concentrazione, tempo e
temperatura, in funzione
dell'applicazione:

* Perigiene statica: & possibile
utilizzare concentrazioni inferiori
allo 0,3%, prolungando
adeguatamente il tempo di
contatto a seconda delle
esigneze.

e Per la sanificazione a freddo:
utilizzare una concentrazione
compresa tra 0,3% e 3%, in base al
tempo di contatto necessario.

e Per lasanificazione a caldo:
impiegare concentrazioni
comprese tra 0,1% e 1%, anche
con tempi di contatto piu brevi.

Si raccomanda di rispettare le
indicazioni del produttore degli
impianti e di utilizzare il prodotto con
sistemi di dosaggio e protezione
adeguati, date le elevate
concentrazioni di perossido.
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