Scheda Tecnica

OenoSin

Coadiuvante di lavaggio ad azione fortemente
ossidante da utilizzare nei sistemi C.I.P. nelle
industrie alimentari per la rimozione di depositi
organici di difficile asportazione.

Detersione estremamente efficace e sanificazione
combinata in fase unica. Contribuisce nel rimuovere
lo sporco organico come proteine denaturate,
pectine, amido con catene a basso peso molecolare,
colorazioni dovute a coloranti naturali. Potere
corrosivo di gran lunga piu basso dei prodotti
clorattivi nei confronti dell'acciaio e delle guarnizioni
in gomma soprattutto alle alte temperature. Non
contiene cloro e boro. Evita la disinfezione finale con
altri principi attivi.

Riduce tempi e costi assicurando una perfetta
funzionalita operativa.
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Caratteristiche:

OenoSin e un acido organico che in
combinazione con soluzioni alcaline
detergenti rilascia ossigeno attivo il
quale facilita la rimozione dello
sporco pill tenace e, unitamente all’
alcalinita ed alla temperatura, esplica
un’energica azione biocida.

Se utilizzato secondo le modalita
d’'impiego OenoSin non corrode
I'acciaio, i materiali componenti le
strutture filtranti e tutti quelli che
resistono a soluzioni alcaline
ossidanti. Le proprieta di OenoSin
sono sostanzialmente quelle di un
‘Booster sinergizzante” da additivare
alla soluzione alcalina nella fase di
lavaggio.

Dosaggio e modalita d’ uso:

Aggiungere OenoSin in coda la
lavaggio basico per la sanitizzazione
di tubazioni, macchinari, riempitrici
etc., dose raccomandata 0,2-0,5%

Detergenti
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